
Analisi
comparativa

ambientale sui 
costi del «fare» e 

«non fare»: la 
Vigevano -
Malpensa



Lôobiettivo del lavoro ¯ di effettuare unôanalisi 

comparativa (environmental comparative assessment) 

rispetto alle ricadute ambientali tra i seguenti scenari:

1. Scenario del «non fare» - scenario ante-operam;

2. Scenario del «fare» ïscenario che prevede la 

realizzazione della superstrada Vigevano-Malpensa

OBIETTIVO DELLõANALISI



SCENARIO A ðSCENARIO ANTE -OPERM ðSCENARIO DEL «NON FARE»

SS 526

Ha inizio da una diramazione 

della ex SS11 Padana 

Superiore; si dirige poi verso 

sud seguendo il corso del 

fiume Ticino attraversando 

Abbiategrasso (dove interseca 

la strada statale 494 

Vigevanese)

SS 494

Strada statale che collega Milano a 

Alessandria

SP 114

Strada provinciale che 

collega Milano ad 

Abbiategrasso 



SCENARIO B - SCENARIO POST OPERAM ðSCENARIO DEL «FARE»

Il progetto Superstrada Vigevano-Malpensa-Milano

prevede il collegamento tra la SS11 «Padana Superiore» 

a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano, con variante 

di Abbiategrasso sulla SS494 e con adeguamento in 

sede fino al nuovo ponte sul Fiume Ticino di Vigevano.

Tale iniziativa è inserita in un più ampio insieme di opere 

finalizzate al miglioramento della viabilità del bacino sud-

ovest milanese verso lôaeroporto di Malpensa.



SCENARIO B - SCENARIO POST OPERAM ðSCENARIO DEL «FARE»

TRATTA A

Compresa tra la SS11 in 

Comune di Magenta e 

lôinterconnessione verso 

Abbiategrasso nel Comune 

di Albairate

Lunghezza circa 10 km

TRATTA C

Collegamento tra lôasse 

Magenta-Tangenziale Ovest 

di Mlano (tratta A+B) con 

Vigevano e la Lomellina, 

lôinterconnessione di 

Albairate ed il termine del 

tratto di adeguamento in 

sede in Comune di 

Abbiategrasso

Lunghezza circa 10 km

TRATTA B

Dallôinterconnessione 

in Comune di 

Albairate alla 

tangenziale Ovest di 

Milano

Lunghezza circa 12 

km



ANALISI SVOLTE

1. Caratterizzazione degli scenari di analisi (operazioni, 
driver, profili temporali) ïmodelli concettuali

2. Analisi modellistiche:
1. Mappe di ricaduta degli inquinanti rappresentativi (PM10, 

PM2.5, NOx) ïconcentrazioni medie annuali

2. Mappe di correlazione tra le ricadute degli inquinanti 
rappresentativi e le zone a forte densità demografica;

3. Analisi delle concentrazioni indotte presso i ricettori sensibili;

4. Analisi differenziale tra gli scenari di analisi ïanalisi a mappa;

5. Analisi differenziale tra gli scenari di analisi ïanalisi sulle zone 
residenziali;

6. Analisi differenziale tra gli scenari di analisi ïanalisi a ricettore.



CARATTERIZZAZIONE DEGLI SCENARI DI ANALISI ðSCENARIO «NON FARE»

Rilievi traffico Città Metropolitana 

Milano ïPTVE Pavia



CARATTERIZZAZIONE DEGLI SCENARI DI ANALISI ðSCENARIO «FARE»

20,000 VEICOLI/GIORNO

35,000 VEICOLI/GIORNO

24,000 VEICOLI/GIORNO


